
 

 

SPÉCIFICATIONS DU STEALTH GPS-4 et GPS-4 LITE : 

 Chronomètre automatique avec une résolution de 1/100 seconde 

 Système de détection double constellation 10Hz GPS+GLONASS avec algorithmes aéronautiques 

 Bibliothèque de pistes intégrée avec plus de 1000 pistes avec intermédiaires 

 Fonction de positionnement automatique de la ligne d'arrivée et des intermédiaires sans intervention de 
l'utilisateur (SAFD-2) 

 Calcul du temps idéal réalisable 

 Calcul et visualisation de 3 Intermédiaires 

 Indicateur de vitesse numérique 

 Indicateur de vitesse GPS 

 Max. vitesse = 350 Km/h ou 218 Mph 

 Double compteur horaire pour l'entretien du moteur 

 Téléchargement des données sur chaque clé USB (clé non incluse) 

 Mémoire de 999 tours pouvant être gérée en 99 sessions 

 Gestion cyclique de la mémoire avec effacement automatique des sessions les plus anciennes. 

 Stockage de max. valeurs de vitesse pour chaque tour 

 Indication de la vitesse en Km/h ou Mph 

 Auto-extinction réglable 

 Fonctions d'économie d'énergie réglables 

 Afficheur graphique rétro-éclairé 122x32 

 Résistant à l'eau 

 Dimensions : largeur 90 mm - hauteur 45 mm - profondeur 18 mm 

 Alimentation : externe véhicule 12Volts ou boîtiers batteries 9Volts en option ou batteries en option. 

 Pose universelle 

 Fonction de pack inertiel en option avec indication de l'angle d'inclinaison pouvant être activée en ligne 
(uniquement pour le Stealth GPS4) 

 Mise à niveau en ligne vers la version complète pour activer l'enregistrement de trajectoire et l'extensibilité des 
modules RID (uniquement pour le Stealth GPS4) 

 Logiciel MAAT disponible en téléchargement (uniquement pour le Stealth GPS4) 

 Utilisation prévue : moto - scooter 


